我的卫生间装修经难验和教训

家家户户少不了要装修卫生间，而且人人都很重视卫生间的装修。我第一次装修卫生间的经历至今还记忆犹新。回顾一下，反思一下，的确还有不少心得可言。

我比较满意的几点做法是：
一、吊顶用的是铝扣板。师傅装好后，我一看很满意。因为自己选的图案，当然满意。而且是浅色，正好弥补了一般卫生间光线不足的缺点。

二、四面墙脚及全地平面用防水涂料刷一次。它保证了卫生间不渗漏。现已使用了两年，效果很好。

三、镜前灯及吊灯设置合理，使用方便。

我感到这次卫生间装修不足之处也有三：

一、回填最好用炭渣或打提脚线的废料。由于当时我考虑到墙脚已比较平整。便没有打掉提脚线。所以考虑卫生间的承重。如果用一些建筑垃圾回填，怕产生下沉。想到炭渣重量比建筑的废渣要轻很多。所以便请人从其他地方拉来了。据说外地已经不让用建渣回填了。不过，我们重庆还是可以使用建渣回填。人们说用陶粒或是炭渣好，无奈这两种东西实在是不好找。但是装修中的人哪有那样的精力去租货车四处去找，去拉。最后，大多数人还是随波逐流，使用家里的废渣，这一举两得，我觉得还是不错的。因为两个卫生间填坑不够，还找楼下的工人从别处拉一些来。花了钱不说，还误了些时间。但是因为没有守着他做，工人偷懒是必然的，不够结实。如果你家小区附近刚好有陶粒卖，那就再好不过了。如果当地实在没有，记得要监督工人将废渣敲碎后再填。并且回填前特别注意要将下水管道保护好。

二、浴霸的高度要行当。最好是距离头顶30公分以内。如果位置安高了，那么消耗了电，但冬天感觉不到暖和。效果大打折扣。
三、洗脸盆最好用玻璃的，如果坏了，好更换。我用的是陶瓷的，容易坏，且较贵。主要是因为师傅安装时没有注意，用力稍大，就整坏了。真可惜！

朋友，如果你要装修，特别要注意卫生间的装修细节，不可忽视。否则出了问题，想哭都哭不出来哟。
