保温猪舍的建造环境

保温猪舍的建造是养猪环节中一个关键问题，怎么选址建场对猪的成长、猪的安康、猪场的经济效益至关重要。所以在新建猪舍时必定要注意以下问题。

猪舍选址应尽量在枯燥、向阳、避风、安静的当地，要远离养殖区、工厂和生活区，交游人少，水源卫生，有条件的猪场周围用绿化带阻隔。猪场总体布局为办理便利，缩短转群间隔，应以临产舍为中心，保育舍接近临产舍，幼猪舍接近保育舍，肥猪舍要挨着幼猪舍，妊娠舍接近临产舍。除思考全进全出，分点养殖外，还应设有解剖室、病死猪处置室、阻隔舍、粪便处置区等。出产区与生活区应建在优势处，要相隔15米以上，其间应设消毒设备，出产人员应先消毒，洗澡，更衣后方可进入出产区。

高密度养猪易形成环境污染、病原微生物繁殖及彼此感染，因而猪舍之间的间隔至少8米以上，中心可种植草木。

猪舍的标准 一是猪舍不该太低。低了不利于空气流通，有害气领会招致猪患病，夏日猪舍温度高不利于降温。二是猪舍窗户不能太小，要有防蚊蝇设备。三是饲槽巨细应根据猪的品种和猪的数量多少而定。

污水排放设备需求 舍内污水沟应有满足的斜度，以利于污水顺畅流出猪舍，要建好污水处置池，以便合理地使用，削减环境污染。

 

